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非接触或感应卡门禁使用说明书  

一、产品主要技术指标                             

项目 指标 

工作电源 12VDC+10%/1.2A 

开锁继电器 12VDC/2A 

环境温度 

工作：0℃~45℃ 

存储：-10℃~55℃ 

相对湿度 

工作：40%~90%RH 

存储：20%~90%RH 

有效卡 500 张 

密码 通用：1 个；个人：500 个 

内置读卡器感应频率 

ID 型：125KHz 

IC 型：13.56M 

感应卡识别 

ID 型：EM 或其兼容卡 

 IC 型：MF1 或其兼容卡 

读卡距离 

ID 型：5—15CM 

IC 型：3—5CM 

电锁接口 

继电器输出 

或电平输出可选                               

开门按钮 一个 

门铃接口 一个 

门磁接口 一个 

报警器接口 一个（电平） 

 

 

二、 操作修改一览表
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注：  

编程默认密码： 990101          

开门密码： 1234     

卡密码默认： 0000 

 

 

 

 

 

 

 

三、 功能开启或关闭方式： 

1、  使用卡+密码方式开门需同时开启 11 、13 后退出，再按#+刷有效卡后输入 0000 在输入两次新密码即可 

2、  使用普通卡或密码开门方式需同时开启 10 后退出即可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、常见问题：  

症状  可能的问题和解决方法  

按键正常，不读卡； 

 

开闭锁时嘟嘟…声响 

直流电流不足，造成控制器故障； 

必须增加一台直流电源给电锁供电或者更换大功率电源 

增加电源后重新设置有效卡 

按键正常， 

读卡距离近或读卡不灵敏 

1．控制器置于金属表面； 

调整控制器位置  
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2．电流供应不足；调整电源 

读卡后嘟、嘟嘟，不开锁 1．设置了卡+个人密码方式； 

输入密码或者调整开门方式 

2．读卡前按下了[＃]键； 

等待 5 秒钟后读卡即可 

有效卡嘟一声不开锁 设置了开锁时检测门磁状态，没有接门磁或者门没有闭合； 

关闭开锁时检测门磁状态或者闭合门磁 

[＃]键，嘟一声，不能修改个人密码 按[＃]键前，按了其他按键； 

持续按下[＃]键，出现长鸣响后，再次按[＃]即可 

 

[5]+[编码]，嘟嘟嘟 

 

本编码已经被使用； 

需重新[5]+[3 位编码]操作 

编程状态下，没有操作，控制器退出

编程状态 

在编程状态下，如果 20 秒钟之内，没有任何编程指令，系统自动

退出编程，进入正常工作状态。 

 

五接线图： 

注：1、在安装接线时请关闭电源，勿带电操作！ 

2、正常情况下电锁是从电源控制器接出 

     3、需接自动门请把门禁背面跳线冒拔出移前一位接 GND-NO。 
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